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榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块位于枣庄市薛城区世纪大道北侧、张山一路东侧，该地块东邻农田，西邻农田，南邻世纪大道，北邻农田，该地块内西部为农用地，种植树木，东部为枣庄市薛国酿造有限公司，地块面积21644平方米。该地块权属一直为沙沟镇曹沃村集体用地，地块用地类型为农业用地、其中枣庄市薛国酿造有限公司为建设用地。
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
因此，2022年11月枣庄市自然资源和规划局委托三益（山东）测试科技有限公司对本地块开展土壤污染状况调查工作。我单位在接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及人员访谈等调查工作。在对本地块土壤污染状况信息采集调查基础上，依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》等相关技术规范，编制了《榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块土壤污染状况调查布点采样方案》（以下简称“方案”）。方案通过项目组讨论后，我单位进行了现场地块土壤及地下水采样（共取得土壤样品37个，地下水样品0个）、在样品采集过程中，因未采集到地下水，采样方案进行调整，检测分析（土壤检测项目 52 项），在此基础上，我公司进行检测数据汇总分析、评价后，编制完成了《榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块土壤污染状况调查报告》，以保障人体健康，保护生态环境，加强建设用地环境保护及监督管理，为下一步该地块安全利用与管理提供技术支持。
土壤现状检测结果表明：调查地块各检测点位检出pH、硫化物、氟化物、氨氮、镉、汞、砷、铅、铜、镍、锑，其中PH、硫化物经与对照点相比较，无明显变化；氨氮检出浓度低于《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216—2020）（参照河北省地方标准）第一类用地筛选值；镉、汞、砷、铅、铜、镍、锑，检出浓度均低于《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36000-2018)表 1 中第一类用地筛选值；氟化物无相关执行标准，通过建设用地土壤污染风险评估技术导则（HJ25.3）推荐方法进行风险控制值推算第一类用地土壤风险控制值为1940mg/kg，检出的氟化物浓度满足第一类用地土壤风险控制值。
综上分析，本次地块土壤污染状况调查所有采集的土壤样品中检出的污染物浓度均未超标，本地块土壤在历史使用过程中没有受到污染，该地块的环境状况可以接受，满足一类建设用地的要求。
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[bookmark: _Toc11740][bookmark: 1.1项目背景][bookmark: _bookmark1][bookmark: _bookmark1]2 概述
[bookmark: 1.5调查程序及调查结果][bookmark: 1.4.3相关文件][bookmark: 1.4.3相关文件][bookmark: 1.5调查程序及调查结果][bookmark: _Toc5197][bookmark: _Toc29577][bookmark: _Toc8795][bookmark: _Toc32226][bookmark: _Toc28346][bookmark: _Toc19403][bookmark: _Toc521][bookmark: _Toc28000][bookmark: _Toc22398][bookmark: _Toc4432][bookmark: _Toc7814][bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc32040][bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc3168][bookmark: _Toc21088][bookmark: _Toc17345]2.1 调查的目的和原则
[bookmark: _Toc9876][bookmark: _Toc3571][bookmark: _Toc24723]2.1.1 调查目的
通过对调查地块现状及历史资料的调查，识别可能存在的污染源和主要污染物类型；对地块土壤、地下水进行采样、检测；检测结果对照国家或地方有关建设用地风险土壤筛选值标准，确定是否为污染地块，明确能否作为居住用地开发利用，为该地块后续安全利用提供技术支持。
[bookmark: _Toc13025]2.1.2 调查原则
本地块的污染调查将遵循以下基本原则：
(1)针对性原则
调查采样工作具有针对性，在资料收集的基础上充分识别潜在特征污染物和潜在重污染区域，有针对性开展调查工作，针对地块历史使用情况，对潜在污染物特性，进行污染状况调查，为地块的环境管理提供依据。
(2)规范性原则
根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部公告 2017 年第72 号)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)等相关技术导则或指南要求，采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证现场调查过程的科学性。
(3)客观性原则
严格遵循目前国内及国际上污染场地环境调查的相关技术规范，对场地现场调查采样、样品保存运输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查结果的科学性、准确性和客观性。
(4)可操作性原则
综合考虑周边环境、历史用地情况与现状，结合当前科技发展与专业技术水平，制定切实可行的调查工作方案，确保调查过程可操作性强，调查结果合理、可信。


[bookmark: _Toc1067]2.2调查范围
地块名称：榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块。
地块位置：榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块位于枣庄市薛城区世纪大道北侧、张山一路东侧，地块面积21644平方米。地理位置见图2.2-1、地块范围见图2.2-2、地块勘界图见图2.2-3，边界拐点坐标见表2.2-1。
表2.2-1 边界拐点坐标一览表
	点号
	X
	Y

	J1
	3849442.593 
	528482.936 

	J2
	3849465.680 
	528563.117 

	J3
	3849453.863 
	528627.652 

	J4
	3849330.196 
	528627.652 

	J5
	3849330.196 
	528536.639 

	J6
	3849330.196 
	528453.751 

	J7
	3849331.945 
	528452.428 

	J8
	3849332.805 
	528451.830 

	J9
	3849334.647 
	528450.658 

	J10
	3849336.115 
	528449.820 

	J11
	3849337.498 
	528449.104 

	J12
	3849338.493 
	528448.630 

	J13
	3849339.486 
	528448.190 

	J14
	3849341.054 
	528447.559 

	J15
	3849341.980 
	528447.222 

	J16
	3849342.962 
	528446.893 

	J17
	3849344.343 
	528446.477 

	J18
	3849345.382 
	528446.199 

	J19
	3849346.743 
	528445.880 

	J20
	3849348.568 
	528445.529 

	J21
	3849378.175 
	528440.327 

	J22
	3849384.487 
	528439.170 

	J1
	3849442.593 
	528482.936 

	CGCS2000国家大地坐标系




[image: 薛城风玫瑰][image: ]地块所在位置

图2.2-1  地块地理位置图
[image: 薛城风玫瑰][image: ]地块所在位置

图2.2-2  地块范围图
[image: ]
图2.2-3  地块勘测定界图

[bookmark: _Toc10880]2.3调查依据
[bookmark: _Toc1908][bookmark: _Toc6547]2.3.1 政策、法规
[bookmark: 1.4.1政策、法规][bookmark: _bookmark4][bookmark: 1.4调查依据][bookmark: 1.4.1政策、法规][bookmark: _bookmark4](1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015年1月1日实施)；
(2)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日实施)；
(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正)；
(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正 2018年10月26日实施)；
(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；
(6)《山东省土壤污染防治条例》(2020年1月1日实施)；
(7)《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环保部部令2016第42号)；
(8)《关于保障工业企业地块再开发利用环境安全的通知》(环发[2012]140 号)；
(9)《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》(国办发〔2013〕7号)；
(10)《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知〉的通知》(环发〔2013〕46号)；
(11)《加强工业企业关停、搬迁及原址地块再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发〔2014〕66号)；
(12)《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划的通知〉》(国发[2016]31 号)
(13)《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤[2019]63号)；
(14)《山东省环境保护厅关于印发〈山东省土壤环境保护和综合治理工作方案〉的通知》(鲁环发〔2014〕126号)；
(15)《山东省人民政府关于〈印发山东省土壤污染防治工作方案〉的通知》(鲁政发〔2016〕37号)；
(16)《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(山东省生态环境厅 山东省自然资源厅 鲁环发〔2020〕4号)；
(17)《关于印发山东省建设用地土壤污染风险管控和修复技术文件质量评价办法(试行)的通知》(山东省生态环境厅 山东省自然资源厅 鲁环发〔2020〕22号)；
[bookmark: 1.4.2技术导则][bookmark: 1.4.2技术导则][bookmark: _Toc21524]2.3.2 技术导则
(1)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；
(2)《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)；
(3)《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)
(4)《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环发〔2017〕72号)；
(5)《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)；
(6)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)；
(7)《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)。
(8)《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB 13/T 5216—2020)。




















[bookmark: _Toc17304]2.4调查方法
[bookmark: _Toc13666][bookmark: _Toc28104][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc19455][bookmark: _Toc15487][bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc21065][bookmark: _Toc25550][bookmark: _Toc26026][bookmark: _Toc21748]2.4.1 工作程序
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部公告2017年第72号)等规定，并结合国内地块环境调查相关经验和地块的实际情况，开展土壤污染状况调查工作。
土壤污染状况调查可分为三个阶段：
第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。
第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度(程度)和空间分布。第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。
根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过 GB 36600  等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度(有土壤环境背景的无机物)，并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。
若需要进行风险评估或污染修复时，则要进行第三阶段地块环境调查。第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。土壤污染状况调查的工作内容与程序见图2.4-1。本次调查涉及第一阶段和第二阶段初步采样分析。
[image: ]



                                                                                               图例：本次工作内容
图2.4-1  本次土壤污染状况调查的工作内容与程序


[bookmark: 1.5.1工作内容][bookmark: 1.5.1工作内容][bookmark: _Toc21846][bookmark: _Toc28048][bookmark: _Toc1713][bookmark: _Toc11168][bookmark: _Toc13046][bookmark: _Toc11320]2.4.2 工作方法与内容
土壤污染状况调查主要参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环保部令[2017]72号)及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)要求来进行，包括资料收集、现场踏勘、人员访谈和初步采样监测分析，具体内容如下：
 第一阶段调查方法与内容
一、资料收集与分析
1、收集的资料包括以下：
[bookmark: _Toc1][bookmark: _Toc13975][bookmark: _Toc22242][bookmark: _Toc29482][bookmark: _Toc20159](1)基本信息资料：
①地块名称、地理位置、地块面积、生产历史、平面布置，地块及其周边区域的卫星遥感图像；
②地块所在区域的自然、社会、经济状况资料，包括环境条件、经济结构与社会组成等。
③地块所在区域的水文地质资料，包括地形地貌、水文地质状况。
④地块所在区域的气候气象资料，包括主导风向、风玫瑰图、气温、降水。
[bookmark: _Toc12858][bookmark: _Toc13559][bookmark: _Toc22513][bookmark: _Toc24117][bookmark: _Toc5259](2)生产历史及生产过程资料：
①生产设备投入、厂房分布及功能、主要产品及生产量、原辅材料使用情况、危险化学品等危险物质使用情况、生产工艺流程、“三废”排放状况及去向、环保设施分布及使用；
[bookmark: _Toc31815][bookmark: _Toc24145][bookmark: _Toc4590][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc192](3)土地利用历史及用地规划资料：
①地块历史上土地利用状况和规划资料；
②地块利用变迁过程中的地块内建筑物、设施、工艺流程、污染物产生及排放的变化情况；
③地块周边区域未来的土地利用规划文件。
[bookmark: _Toc2594][bookmark: _Toc27888][bookmark: _Toc9527][bookmark: _Toc10645][bookmark: _Toc4941](4)所在区域的环境资料：
①环境质量公告；
②区域环境保护规划、生态和水源保护区规划。
[bookmark: _Toc22442][bookmark: _Toc7778][bookmark: _Toc12][bookmark: _Toc16262][bookmark: _Toc6196](5)其他相关资料，环保投诉、新闻报道等。
2、资料分析
通过查阅和分析上述地块资料内容，根据专业知识和经验判断，识别地块被污染的可能性及疑似污染区域。
[bookmark: _Toc4318][bookmark: _Toc23641][bookmark: _Toc499][bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc28425][bookmark: _Toc7740][bookmark: _Toc20756][bookmark: _Toc28654][bookmark: _Toc30927]二、现场踏勘
1、地块状况及设施
(1)功能区布局，车间类型和数量，生产车间及各类厂房、设施的实际状况， 是否存在拆除、挖掘、修建等人为扰动痕迹。
(2)构建筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况，是否存在自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹，是否存在跑、冒、滴、漏的情况，是否存在明显异味。
(3)是否存在外来堆土、固体废物、污水。
2、储存容器及存放设施
(1)原辅材料、产品、辅助工具等的储存仓库、储存池或存放点状况。
(2)各类生产用水(液)的临时存放池、储存罐的分布，储存物质的数量、成分等。
(3)石油制品、持久性有机污染物等以及其他危险化学品的地下、地上储存罐或地下。
3、排污及环保治理设施
(1)废水产生状况和废水处理设施建设状况：废水的产生位置、产生量、污染因子、处置及排放去向等，管道及治理设施是否存在破损、泄漏、毁坏痕迹。
(2)废气产生状况和废气治理设施建设状况：废气的产生位置、产生量、污染因子、治理及排放等，管道及治理设施是否存在破损、毁坏的痕迹。
(3)固体废物产生、贮存、处置状况：固体废物的产生位置、产生量、种类、有害成分、贮存方式、贮存位置和贮存量、处理处置等。
4、周边环境状况及其他
(1)地块及周边区域地表水体状况：地表水体的分布、流量、流向、水质要求等。
(2)地块周边区域是否存在异常气味，判断异常气味可能的来源。
(3)相邻企业的污染物排放状况，分析与评估地块的关联性。
(4)地块周边活动人群分布状况，调查居民小区、学校、社区服务站、医院、商业区等的规模、位置、人群结构组成等。
[bookmark: _Toc2340][bookmark: _Toc24248][bookmark: _Toc20597][bookmark: _Toc13044][bookmark: _Toc5164][bookmark: _Toc31418][bookmark: _Toc7290][bookmark: _Toc32477][bookmark: _Toc25558][bookmark: _Toc10336]三、人员访谈
1、人员访谈对象及访谈内容见表2.4-1。
表2.4-1  人员访谈对象及访谈内容
	编号
	人员访谈对象
	访谈内容

	1
	地块所有者、使用者
	地块生产历史变迁。

	2
	周边小区居民、社区工作人员等
	地块及周边环境变化、土地利用历史演变，环境事故发生，环境污染现象等。

	3
	当地生态环境主管部门
	与地块相关的环境监测报告、环境污染事故及处置记录、排污申报、排污许可等。

	4
	当地自然资源与规划管理部门
	土地利用历史变迁及未来土地利用规划等。


2、人员访谈形式
包括现场调研、当面访谈、通讯采访等方式。
[bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc19326][bookmark: _Toc19490][bookmark: _Toc13433][bookmark: _Toc7585][bookmark: _Toc23070][bookmark: _Toc16828][bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc2236][bookmark: _Toc14445]四、地块污染状况判断及下一步工作
1、基于地块相关资料收集和现场实地踏勘所掌握的地块资料，填写地块调查记录，判断地块存在潜在污染的可能性，识别导致地块污染的来源和主要污染物类型，提出下一步工作建议。
2、当确定不存在潜在污染时，地块环境调查工作结束，编制地块环境调查报告。
3、当地块中存在明显的环境污染痕迹，或虽未发现污染痕迹但根据相关资料和现场踏勘结果分析认为不能充分排除地块土壤、地下水、地表水、底泥等存在污染的可能性时，该地块作为潜在污染地块，开展地块初步采样分析工作。
 第二阶段调查方法与内容
一、制定初步采样计划
根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)，合理布置采样点位；并结合地块水文地质资料，确定土壤及地下水采样深度。为获取有代表性的土壤样品，在样品采集过程中，由专业人员采用专用设备进行土壤及地下水样品采集。
二、现场采样
为了防止从采样到分析测定的这段时间内，由于环境条件的改变致使样品的某些物理参数和化学组分发生变化，对样品进行专业的保存和运输：挥发性和半挥发性有机物污染的土壤样品采用密封型的采样瓶封装避光保存；重金属土壤样品放入普通聚乙烯自封袋封装；土壤样品保存后，在4℃的低温环境中，尽快运送、移交分析室测试。
三、数据评估和分析
将按规范采集的土壤，从地块运输至实验室，并完成样品的测试，取得符合规范的土壤检测报告。明确地块土壤污染物种类、浓度分布和空间分布等特征，提出进一步的地块环境管理和实施方案。
[bookmark: _Toc30026][bookmark: _Toc10158][bookmark: _Toc30564][bookmark: _Toc26402][bookmark: _Toc19943][bookmark: _Toc15347][bookmark: _Toc15580][bookmark: _Toc22176][bookmark: _Toc22601][bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc26778]2.4.3  技术路线
项目启动后，首先开展资料收集、现场踏勘、人员访谈，综合以上资料信息制定地块环境初步调查工作方案；识别地块环境污染的潜在可能，开展现场调查与采样检测分析，工作流程为调查点位布设、现场采样、实验室检测、检测数据分析与评估，全程进行质控与管理，保障调查结论的客观、规范、合理；最后，根据现场勘查与实验室检测结果，结合地块规划，编制地块土壤污染调查报告。

[bookmark: _Toc13692][bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc15059][bookmark: _Toc12612][bookmark: _Toc13061][bookmark: _Toc11817][bookmark: _Toc7567][bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc27419][bookmark: _Toc6653][bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc30297][bookmark: _Toc4549][bookmark: _Toc13595][bookmark: _Toc30174]
[bookmark: _Toc11055]3 地块概况
[bookmark: _Toc15790]3.1 区域环境状况
[bookmark: _Toc32214]3.1.1 地理位置
枣庄市位于山东南端，南与江苏省的徐州市铜山区、邳州市为邻，东和临沂市兰陵县、费县、平邑县接壤，北与济宁市的邹城市毗连，西濒微山湖。介于东经116°48′~117°49′，北纬34°27′~35°19′之间，市境西北至东南为一长方形，东西最宽56km，南北最长96km，总面积4563km2，占山东省总面积的2.97%。全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4563km2，建成区面积149.3km2，常住人口392.73万人，城镇人口231.24万人。地势北高南低，东高西低，呈东北向西南倾伏状。丘陵约占总面积的54.6%，平原约占总面积的26.6%，洼地约占总面积的18.8%。属中纬度暖温带季风型大陆性气候区，兼有南方温湿气候和北方干冷气候的特点。
薛城区地理坐标东经117°9′2″至117°28′41″，北纬34°37′35″至34°56′38″，北与滕州市为邻，自东北向东南依次与山亭区、市中区、峄城区接壤，西与微山县毗连，版图如菱形，总面积423.02平方公里。地势东高西低，向西南倾斜，属于黄淮冲积平原。
榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块位于枣庄市薛城区世纪大道北侧、张山一路东侧，具体地理位置见图2.2-1。
[bookmark: _Toc10850]3.1.2 气候气象
枣庄市处于中纬度暖温带大陆性季风气候区，兼有南方温湿气候和北方干冷气候的特点，具有光照好、积温高、热量丰富、雨量充沛、雨热同期的气候特点，光、热、水、气等条件优越。气候四季变化明显，春季气候多变，西南风较多，降水较少，常干旱。夏季炎热，降水集中。秋季云雨较少，以秋高气爽为主要特征。冬季寒冷而干旱，多西北风。枣庄市多年平均气温有13-14℃，各季气温差异明显。全市多年平均降水量在750～950毫米之间，是山东省降雨量最充沛的地区之一。由于受大陆季风控制，冬季比较干冷。夏季平均气温26℃降水最多，占全年降水量的60%—75%，春、秋两季平均气温为15-16℃季平均降水量130—160毫米。
薛城区地处北温带，属暖温带半湿润大陆性季风气候，具有气候温和、雨热同季，春季干旱多风，夏秋湿热多雨，冬季寒冷干燥，四季分明之特点。降水主要集中于6～9月份。日照时间在2380h左右，无霜期200d以上，年平均气温13.9℃。年平均风速2.1m/s，主导风向为东风，频率为12%。
该区域静风频率较高，全年平均为51.18%，以秋季最高为62.81%，春季最小为38.10%。除静风天气外，该区域盛行风向较为集中，全年以东（E）风出现频率最高，东南（SE）风次之，北北东（NNE）风出现频率最小。主导风向为东风，薛城区风玫瑰图见图3.1-1。
[image: 薛城风玫瑰]
图3.1-1  薛城区风玫瑰图
[bookmark: _Toc8677]3.1.3 地形地貌
枣庄市地形起伏较大，为一西北—东南向的斜长方形，地势北、东北高，南及东南低。东北部为低山—丘陵区，其中高山—巨梁山—抱犊崮一带为低山区，海拔620.9m的高山为众山之冠，其他地段为丘陵区，海拔300～500m。中部丘陵之间分布有羊庄盆地和陶枣盆地，地形略有起伏，地面标高60～100m。南部及西部为山间平原与山前平原，依次是台儿庄山前平原、峄城山间平原、南常山间平原和滕西山前平原，地面标高多在70m以下，其中台儿庄东南赵村一带为全市最低点，地面标高24.5m。
薛城区地处鲁中南低山丘陵边缘，衔接黄淮泛区，属于黄淮冲积平原。地势东高西低，向西南倾斜，西部为滨湖地带和运河流域，平均海拔68m。地貌类型繁多，互相间隔，山峦起伏，沟壑纵横，分为低山丘陵（占全区总面积的23.9%）、山前平原（占全区总面积的50%）、湖滨洼地（占全区总面积的26.1%）三种类型。薛城区境内东北及东南部有两条山脉，共有大小山头137个，大体呈东西方向展布，属沂山余脉。千山山脉西起夏庄千山头，向东与鲁南第一高峰抱犊崮相连，绵延数百里至沂蒙山，境内有大小山头63个，最高峰为邹坞镇内的离谷山，海拔321m。最高山峰位于曹官庄村北，海拔227.0m。
[bookmark: _Toc14168]3.1.4 区域地质情况
1、区域地质
薛城境域的地质构造隶属于华北地带鲁西隆起区南缘，千山山脉和圣土山脉呈东西走向蜿蜒境域，千山山脉出境后与鲁南第一高峰抱犊崮相连，再向东绵延数百里至沂蒙山。境域内的构造形态北部单斜凹陷，东部凸起、凹陷并存，西部、南部均为凹陷，形成洪积、冲积平原。基底为隐生宙太古代古老变质岩，出露在周营镇、陶官乡、南常乡、常庄乡、兴仁乡以东地带，面积约30km2。主要岩石有花岗岩、片麻岩及云母片岩，是古老的结晶基底。后经强烈的褶皱活动，隆起为陆地。在元古代震旦纪至显生宙古生代寒武纪期间，海水上升，沉积了巨厚的海相物。奥陶纪本区为汪洋的海域，沉积了近800m厚的石灰岩。志留纪、泥盆纪期间，本境域地壳上升，海水退后，二次成为陆地。
薛城境域沉积地层属华北型，可分为三类：太古界古老的变质岩系：在东部群山一带出露，岩石有片岩、花岗岩、片麻岩等，构成本地区基底；古生界海相沉积地层：寒武系地层出露在薛城东以及东北群山丘陵地带，总厚度约500～1000m；中生界、新生界陆相沉积地层：本区境内自上古生界二叠系地壳上升成为陆地后，此后均为陆相沉积地层。主要有页岩、灰岩、石英砂岩、砂质页岩等。薛城区地层分布情况见表3.1-2。
表3.1-2 薛城区主要地层特征
	界
	系
	统
	组
	符号
	特征

	新生界
	第四系
	全新统
	/
	Q4
	主要分布于沿蟠龙河及薛城、金河、南常、周营、沙河等大部地区，更新统岩性以棕黄色砂质粘土和粘质砂土为主，夹有少量砾石，属坡积－洪积物，全新统为砂质粘土和粘质砂土，夹砂砾石层，属冲积－洪积物。

	
	
	更新统
	/
	Q3
	

	中生界
	侏罗系
	/
	蒙阴组
	J3m
	在陶庄盆地北安阳一带出露，大部分被第四系地层覆盖，不整合于二迭系之上，上部为紫色长石英砂岩夹页岩，下部为紫红色砾岩、砂砾岩。

	古生界
	二迭系
	上统
	石盒子组
	P2sh
	上部杂色，泥页岩夹中细粒砂岩，中部白色中细粒砂岩夹页岩及煤层，下部杂色泥页岩，底部为灰白色中粗砂岩夹砾岩。

	
	
	下统
	山西组
	P1s
	顶部为灰色中细粒砂岩和页岩互层，中下部为灰白色中粗粒砂岩夹页岩及煤层，底部为泥质页岩夹砂岩。

	
	石炭系
	上统
	太原组
	C3t
	为含煤地层，岩性为页岩、砂岩夹十二层灰岩、十六层煤。

	
	
	中统
	本溪组
	C2b
	上部为杂色泥质页岩、砂岩夹灰岩，中、下部有两层灰岩，其中一层为隧石结核灰岩。

	
	奥陶系
	中统
	马家沟组
	O2m
	出露于大吕巷、大香城、南于、北于一带，为第四系地层覆盖，岩性为角砾状泥灰岩、钙质页岩、泥质灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩。

	
	
	下统
	治里组
	O1(y+l)
	出露于中部山区北坡山麓地带，上部为中厚层灰岩白云岩，含隧石条带及结核，下部为浅灰色白云岩，含数层小竹叶状的白云岩。

	
	寒武系
	上统
	崮山组
	Є3g
	分布于中部北杜棠－老和尚寺、东曲柏－南石沟、北部夏庄一带，中上部岩性为薄层泥质条带灰岩、砾状灰岩、鲕状灰岩，下部为中薄层泥质条带灰岩、页岩夹灰岩扁豆体。

	
	
	中统
	张夏组
	Є2z
	出露于西钜山以东西曲柏－井子峪、北山断裂以北山区西下山口一带，上部岩性为厚层含泥质条带及团块的厚层灰岩，下部为粗粒鲕状灰岩。

	
	
	下统
	馒头组
	Є1m
	出露于中部山区 徐窝－西钜山－贾家泉及匡山头－东谷山一带，上部为紫红色页岩夹薄层状灰岩，中部为中薄层泥灰岩及灰岩夹钙质页岩，下部为浅灰－青灰色中厚层灰岩夹灰质白云岩、白云岩质灰岩。

	太古界
	泰山群
	山草峪组
	Art
	出露于兴仁、上殷庄、李庄、牛山一带，下伏于沙沟、周营、陶官、南常等地区，岩性主要为花岗岩片麻岩、片岩及混合岩，片理走向为N50°~70°E，构成本区地层基底。


2、地质构造
枣庄市境内的断裂主要有 8 条，分别是凫山断裂、峰山断裂、张坡断裂曹主墓断裂、木石断裂、峰城断裂、韩台断裂和陶枣断裂，距拟建场地最近的断裂为陶枣断裂，陶枣断裂第四纪以来没有发生过段错地表的活动，属于前第四纪活动断裂。该断裂为第四纪不活动断裂，可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响，整体区域较稳定。
区境内的地质构造形成于中生代燕山期。因受多次构造运动的建造和后期运动的改造，主体断裂构造分为两组。一组以北山断层为代表的东西方向断裂构造；一组是以峄山断层为代表的南北向断层，四个煤盆田及山丘、平原、洼地的形成，均受两组断裂的控制。
薛城境内的主要断层有：北山断层、峄山断层、化石沟断层、金河断层，其共同特点是规模小，新构造运动不明显，主要断层特征见表3.1-3，区域地质构造见图3.1-4。
表3.1-3  断层情况分布表
	名称
	主要特征

	北山断层
	位于薛城区东部，西起吴村东至柏山，长度24km，走向近东西，倾向约80°，断距约2000m。

	金河断层
	为一隐伏断层，东起张桥，西至大辛庄一带，长度5km，走向东西，倾向北，属高角度断裂。

	化石沟断层
	北起夏庄乡，南至洛房，走向北东10°~20°，倾向西，倾角70°~80°，断距大于1000m，有顺时针扭动迹象，呈舒展波状展布。

	峄山断层
	北起新薛河边界处，南至洛房，走向与化石沟断层相同，倾向西，倾角70°~80°，断距大于1500m。



[image: ][image: 薛城风玫瑰][image: ]图3.1-4   区域地质构造图本地块位置

3、地层
本次调查，因调查地块还未开发，未进行工程勘察，因此本次地块土层地质情况参照调查地块西北侧 150m 的枣矿城岩土工程勘察报告，详见附件15，勘察查明，在钻孔揭露深度内见到的地层主要有6层：①耕土层①-1杂填土层②粘土混中砂层③全风化片麻岩层④强风化片麻岩层⑤中风化片麻岩层，现就各层岩土的性质、分布叙述如下：
①耕土层
层底埋深020-0.60米，层厚0.20-0.60米，黄褐色，松散，稍湿，主要成分为粘性土含有植物根系。
①-1杂填土层
层底埋深0.20—2.20米，层厚0.20—2.20米，杂色，松散，稍湿，主要成分为粘性土及石块等，工程性质较差。
②粘土混中砂层
层面埋深0.00-0.50米，层底埋深040-4.80米，层厚040-4.40米黄褐色，硬塑，饱和，混中砂，中砂含量约25%，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面稍光滑。
③全风化片麻岩层
层面埋深020-4.80米，层底埋深0.80—6.70米，层厚为040-3.90米，棕黄色，全风化，主要矿物成分为长石、云母、石英，有残余强度，干钻较难钻进，结构基本破坏，采取率差。
④强风化片麻岩层
层底埋深3.00—8.80米，层厚为0.50—7.70米，棕黄色，强风化，干钻进尺慢，钻进困难，组织结构大部破坏，主要矿物成分为长石、云母、石英，岩芯呈碎块状。
⑤中风化片麻岩层
层面埋深300—8.80米，进入该层最大厚度8.00米，棕黄色，中风化，斑状结构，片麻状构造，结构部分破坏，风化裂隙发育，主要矿物成分为长石、云母、石英由于颗粒较粗岩芯大多呈碎块及短柱状，采取率较低，无法取岩样。属较软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。柱状地勘与地块相对位置图见图3.1-5，工程地质剖面图见图3.1-6，钻孔柱状图见图3.1-,7。
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图3.1-5  柱状地勘与地块相对位置图
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图3.1-6 工程地质剖面图
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 图3.1-7 钻孔柱状图
4. 土壤情况
该区域土壤分4个土类，10个亚类，18个土属，49个土种。褐土是主要土壤类型，面积1.98万公顷，占土壤面积的52.4%；褐土是一种在副热带、暖温带森林或草原作用下，所发育成的土壤。棕壤土面积1.04万公顷，占土壤面积的27.6%；地处平原区的棕壤，土层深厚，质地适中，排水良好，无盐碱化，呈微酸性反应；砂姜黑土面积0.52万公顷，占土壤面积的13.8%。潮土面积0.23万公顷，占土壤面积的6.2%。
经现场勘探，该地块土壤类型为棕壤土，壤土，棕褐色，无异味，土质正常。
[bookmark: _Toc26807]3.1.5 区域水文地质情况
据薛城区水文地质普查报告，全区划分为四个主要水文地质单元，各单元水文地质基本特征情况如下：
(1)枣陶煤田区
该区北部以北山断裂为界，南部以煤系地层为边界，构成一个独立的水文地质单元，地下水含水类型可分为松散岩类孔隙含水岩组和碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙含水岩组。区内沉积着600多米厚的煤系地层，第四系松散岩层厚度均小于15m，无含水沙层，孔隙水甚微，主要由大气降水形成，由于煤矿常年排水，第四系孔隙水处于疏干状态。第四系覆盖的石炭、二迭系碎屑岩类孔隙裂隙水，单位涌水量均小于10m3/d.m，第四系孔隙水中的硫酸根离子含量较高，水化学类型为HCO3·SO4-Ca型水，矿化度一般小于0.5g/L，石炭、二迭系孔隙水，水化学类型为SO4·HCO3-Ca型水，矿化度一般小于1g/L。该区的少量孔隙水，仅可作为附近居民生活及少量的农业用水，无工业开采价值。
(2)薛南变质岩区
该区北部以化石沟断裂为界，东部以老地层为界，西南部一直到薛城边界，占全区面积的43%。该区隐伏着太古界片麻岩、花岗岩等变质岩，地下水赋存于风化裂隙中，贮水条件较差，岩层风化深度较浅，水量很小。属变质岩类风化裂隙含水岩组。单位涌水量小于10m3/hm，水化学类型为HCO3·CO3-Ca型水，矿化度小于0.5g/L，覆盖的第四系洪积物无含水沙层，水量较小无大的利用价值。
本区的风化裂隙水主要受大气降水补给，汛期接受薛城大沙河及小沙河等河水补给，枯水季节河水接受地下水的排泄，地下水流向西南。现在该地区地下水主要为附近农村生活及生产利用，低洼地带有许多大口井，裂隙发育地区有成井条件，对工业取水无集中开采供水价值。
(3)金河泉南区
该区分别以化石沟断裂和峄山断裂为东西边界，北与滕州市交界，南以微山县为边界。本区被第四系松散岩层所覆盖，其下伏基岩有三种：沿化石沟断裂西侧呈南北条带形分布的石炭、二迭系岩层和峄山断裂东侧的奥陶系厚层灰岩及南部寒武系岩层。灰岩岩溶发育，富水性好。
①松散岩类孔隙含水岩组
地下水赋存于第四系粉细砂、细砂及砾石层中，本区第四系松散岩层厚，并普遍分布一层含水沙层，局部底部含砾石，多直伏于灰岩之上，赋水性较好，单位涌水量可达30~50m3/d，具有一定的开发利用价值。它的补给来源主要有三种：a.大气降雨补给(补给系数达0.23)；b.河水侧渗补给(汛期可接受新薛河的地表径流补给)；c.接受基岩地下水的裂隙补给。受地形地貌影响，流向自东北向西南。它的排泄形式主要有：a.地下径流补给河水，经新薛河流入微山湖；b.补给基岩地下水；c.人工开采供附近农业用水。
②碳酸盐岩类含水岩组
该区大部隐伏的奥陶系灰岩，岩溶发育，富水性良好，金河乡以北地区单位涌水量可达50~100m3/h·m，南部可达1~50m3/h·m，南部小范围寒武系、碳酸盐岩类夹碎屑岩类含水岩组单位涌水量在1~5m3/h·m，西部小于1m3/h·m。
该含水岩组地下水流向自北向南，属HCO3-Ca型水。矿化度小于0.5g/L。基岩地下水主要接受大气降雨的补给，尚有部分第四系孔隙水补给，接受新薛河的间接侧渗补给。由于该区已成为薛城城市工业的主要供水水源地，目前已被大量开采利用。人工开采已成为主要的排泄方式。
(4)清凉泉区
本区是一个独立的水文地质单元，东部以黑石岭、红山一带地表及地下分水岭为界，南部以东西向展布的低山丘陵地表分水岭为阻水边界，西部以化石沟断裂为界，北部以北山断裂和煤系地层为阻水边界。区内寒武系和奥陶系地层分布广泛，构造丰富，裂隙岩溶发育，裂隙岩溶水的补给、储存空间良好，是本区的主要含水层。区内第四系松散岩层较薄，主要沿潘龙河及山间谷地分布，无含水沙层，孔隙水单位涌水量小于10m3/d·m，无开采价值。
碳酸盐岩类裂隙岩溶水含水岩组是本区的主要含水岩组，广泛分布于鲁中南中低山丘陵区及其外围近山前地带，组成岩性主要为灰岩、白云岩及泥灰岩等，地下水赋存于灰岩、白云岩的溶蚀裂隙和溶洞中。也是薛城区、高新区及工业供水的主要水源，包括奥陶系、寒武系灰岩。北部奥陶系灰岩隐伏于第四系之下，地下水富存于灰岩的溶隙、溶蚀孔、洞中。该区富水性强，井孔单位涌水量一般在100~500m3/d·m，在齐户－清凉泉、大吕巷－东夹埠一带，裂隙岩溶发育，单位涌水量大于500m3/d·m。南部低山丘陵区奥陶系灰岩出露地表，地表岩溶裂隙发育，补给条件好，受地形制约，地下水赋存条件稍差，单位涌水量一般小于100m3/d·m，西部谷山井字峪及南部山麓地带，出露寒武系灰岩，呈条带状分布，滴水赋存于灰岩的裂隙岩溶中，该岩组出露位置较高，火成岩体穿插较多，富水性稍弱，单位涌水量一般小于100m3/d·m。该含水岩组水化学类型为HCO3-Ca型水，矿化度小于0.5g/L。地下水位埋深自山区到隐伏区逐渐变浅，山区一般埋深20～50m，最大埋深大于100m；隐伏区水位埋深一般在5～10m之间，该区域地下水流向东北到西南，拟建场区地势较为平坦，地下水流向可能会受局部地层地形影响。
拟建场区位于枣庄市薛城区世纪大道北侧、张山一路东侧，根据引用西北侧 150m 的枣矿城岩土工程勘察报告，勘察期间查明，勘察深度内未发现地下水场。区域水文地质见图3.1-5。区域水文地质见图3.1-8。
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图3.1-8   区域水文地质图



[bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc28604]3.1.6地下水使用状况
1、地下水类型和流向
调查区未发现地下水，勘察期间，勘察深度内未发现场地内存在地下水。
[bookmark: _Toc7910]2、区域集中式饮用水源地概况
根据山东省环境保护厅《关于枣庄市城市饮用水水源保护区划分方案的复函》（鲁环发〔2014〕69号），枣庄市共有9个城市饮用水水源地，距离本项目最近的是西北部9km的金河水源地，金河水源地位于薛城区常庄镇泉头村，处于官桥断块水文地质单元，为薛城区城市及工业供水的主要水源地，富水岩组为隐伏于第四系之下的奥陶系灰岩。水源地东以化石沟断裂为界，西至峄山断裂，南北向呈带状展布。官桥以北为基岩裸露区，以南大片面积为第四系松散岩层所覆盖。地下水径流方向因受地貌影响自北向南流动。西南部，为隐伏中奥陶系厚层灰岩，岩溶发育，赋存有较为丰富的承压地下水。
金河水源地一级保护区：东至取水井东120m，西至取水井西120m，南至取水井南80m，北至取水井北350m范围内的区域。二级保护区东至东黄村东边界，西至西黄村东边界，南至泉头村南边界，北至取水井北1300m范围内的区域(一级保护区范围除外)。本项目地块不在其保护区范围内，本地块与金河 水源地保护区相对位置关系图见图3.1-9。


[image: 薛城风玫瑰][image: ]地块位置
水源地位置


图3.1-9  金河水源地位置及保护区范围
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[bookmark: _Toc810]3.2 敏感目标
《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）中明确指出，敏感目标是指污染地块周围可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及重要公共场所等。
调查地块中心周边1000米范围内环境敏感目标包括学校、居民区。敏感目标见表3.2-1，对应地块与敏感目标相对位置见图3.2-1。
表3.2-1   项目周围敏感目标汇总表
	序号
	敏感目标
	类  型
	方  位
	距离(米)

	1
	枣庄学院
	学校
	S
	720

	2
	互联网小镇
	公共区域
	NW
	950

	3
	百福花园
	小区
	NW
	730

	4
	玉兰花园洋房
	小区
	NW
	537

	5
	玉兰花园高层
	小区
	NW
	510

	6
	枣矿城小区
	小区
	NW
	150



[image: 薛城风玫瑰][image: ]

图3.2-1  地块周围敏感保护目标分布图

[bookmark: _Toc31199]3.3 地块的使用现状和历史
[bookmark: _Toc17253]3.3.1地块使用现状
2022年12月对地块进行现场踏勘，根据地块基础信息，地块内东侧存在枣庄市薛国食品酿造有限公司，西侧为农用地，种植树木。地块区域划分图见图3.3-1，使用现状见图3.3-2。

[image: 薛城风玫瑰][image: ]
图3.3-1 地块区域划分图
[bookmark: _Toc32659]3.5 污染源识别
[bookmark: _Toc19978][bookmark: _Toc29967][bookmark: _Toc15899][bookmark: _Toc10289][bookmark: _Toc803][bookmark: _Toc12371][bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc15879][bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc30395][bookmark: _Toc194][bookmark: _Toc12060][bookmark: _Toc28990]3.5.1 资料收集与分析
1、资料收集
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1—2019)，本次调查收集了地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、相关政府文件以及地块所在区域的自然和社会信息五部分。项目组依据国家地块环境调查技术导则的具体要求，尽可能地收集和分析了上述五个方面的资料，并将其中的关键信息梳理成文后，基本掌握了地块情况。地块资料收集清单见表3.5-1。
表3.5-1  地块资料收集清单
	[bookmark: _Toc21764]序号
	资料名称
	来源
	可信度

	1
	政府机关和权威机构资料

	1.1
	环境质量公报
	枣庄市生态环境局薛城分局
	可信

	1.2
	水源地保护区规划
	
	可信

	2
	地块利用变迁资料

	2.1
	用来辨识地块及其邻近区域的开发及活动状况的航片或卫星照片
	天地图
	可信

	2.2
	地块历史利用及变化情况
	通过人员访谈、天地图历史影像、现场踏勘
	可信

	2.3
	周边污染源
	现场踏勘、项目环境影响评价等资料，人员访谈
	可信

	3
	地块环境资料

	3.1
	危险废物堆放记录
	人员访谈及现场踏勘
	可信

	3.2
	地块与水源地保护区等的位置关系
	天地图、水源地保护区规划
	可信

	4
	地块相关记录

	4.1
	平面布置图
	相关建设资料、人员访谈和现场踏勘
	可信

	4.2
	产品、原辅材料、工艺流程
	人员访谈、环评报告
	可信

	4.3
	地下管线图、化学品储存和使用情况、泄漏记录、废物管理记录、储罐清单
	生态环境部门、人员访谈和现场踏勘
	可信

	4.4
	地勘报告
	人员访谈
	可信

	5
	地块所在区域的自然和社会经济信息

	5.1
	地理位置图、气象资料，当地地方性基本统计信息
	政府网站
	可信

	5.2
	地块所在地的社会信息
	政府网站
	可信

	5.3
	周边地块利用情况
	通过走访社区人员、周边居民获悉
	可信


[bookmark: 4.1.2人员访谈情况][bookmark: 4.1.2人员访谈情况][bookmark: _Toc22033][bookmark: _Toc19065][bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc10712][bookmark: _Toc26100][bookmark: _Toc8080][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc14111][bookmark: _Toc5311][bookmark: _Toc13970][bookmark: _Toc4687][bookmark: _Toc11178][bookmark: _Toc15780]
[bookmark: _Toc19944]3.5.2 人员访谈情况
人员访谈的内容应包括资料分析和现场踏勘所涉及的问题，由项目组提前准备设计。受访者为调查地块现状或历史的知情人，本项目访谈人员包括：区自然资源局、区生态环境局相关工作人员，地块使用者和附近居民等。
访谈采用当面交流和电话访谈方式进行。对访谈所获得的内容进行整理，对照现有资料，对其中可疑处和不完善处进行再次核实和补充。人员访谈照片图见图3.5-2，受访人员信息见表3.5-3，人员访谈记录表见附件4。
表3.5-2  人员访谈记录
	序号
	提问
	回答

	1
	地块历史用途有哪些？有哪些变迁过程？
	一直为农田，东侧2003年建设枣庄市薛国酿造公司，西侧种植树木。

	2
	地块内是否发生过化学品泄漏或其他环境污染事故？
	地块内未发生过化学品泄漏或其他环境污染事故

	3
	是否曾见到地块内堆放外来土壤或固体废物？
	无环境事故

	4
	地块周边是否曾有重污染企业和其他可能的污染隐患？
	地块周边不曾有重污染企业和其他可能的污染隐患

	5
	地块下是否有管线、管道通过？
	无地下设施

	6
	地块内是否曾有暗沟、渗坑？
	地块内没有过暗沟、渗坑

	7
	地块历史耕种所用化肥、农药是否是有毒有害的？
	地块历史耕种使用低毒化肥、农药（除虫脲、敌百虫等农药，半衰期数周至几个月，衰减较快）。

	8
	地块历史上农作物灌溉用水来源？地块内有无水井？
	历史上灌溉用水主要为雨水。


表3.5-3  受访人员信息表
	序号
	姓名
	单  位
	联系方式
	访谈形式

	1
	牛志军
	枣庄市自然资源局
	13356371087
	电话访谈

	2
	郭涛
	薛城区生态环境局
	15588228863  
	面对面访谈

	3
	王勇
	枣庄市薛国食品酿造有限公司
	13806376000
	面对面访谈

	4
	刘志云
	曹沃村村委会
	15949946689
	电话访谈

	5
	王会计
	曹沃村村委会
	15944947302
	面对面访谈

	6
	王新号
	周边居民
	15266427278
	电话访谈

	7
	王明放
	周边居民
	15689366377
	面对面访谈

	8
	王明传
	周边居民
	13475224213
	面对面访谈

	9
	王胜栓
	周边居民
	18254488541
	面对面访谈




访谈结论：地块一直为农田，东侧2003年开始存在一家枣庄市薛国食品酿造有限公司，生产酱油产品、醋产品，地块内其余地块原为农田，现种植树木，地块历史农作物主要为小麦、玉米等（种植所使用的农药为低毒农药，使用的农药主要为除虫脲、敌百虫等，半衰期数周至几个月，衰减较快，毒性分子低，土壤可分解），使用化肥为氮肥和复合肥；地块历史上未曾发生过化学品泄漏或其他环境污染事故；无环境事故；无固废堆放；地块内不曾有暗沟、渗坑；地块历史耕种使用低毒化肥、农药；灌溉用水主要为雨水。
	[image: 8d1ae3029c32671109d1b21212f1a69]
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	枣庄市生态环境局薛城分局
	曹沃村村委会访谈
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	枣庄市薛国食品酿造有限公司（地块使用者访谈）
	周边居民访谈

	[bookmark: _Toc27142][image: 8e64138fcfdb073c2820edbc4a99cb9]
	[image: c3878c6cc8f746400c8f05e12372f6e]

	周边居民访谈
	周边居民访谈

	[image: 765b704c62dca5fbc8ecc0758964dc7]
	[image: ae561a111532b3f2f6c61b6900f369b]

	周边居民访谈
	周边居民访谈

	[image: e8648c32d1f1a0c87d1b0d80b795645]

	周边居民访谈


图3.5-1  人员访谈照片
[bookmark: 4.1.3现场踏勘情况][bookmark: 4.1.3现场踏勘情况][bookmark: _Toc27433][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc5202][bookmark: _Toc26568][bookmark: _Toc10350][bookmark: _Toc1569][bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc3300][bookmark: _Toc11971][bookmark: _Toc8242][bookmark: _Toc9180][bookmark: _Toc15710]
[bookmark: _Toc17180]3.5.3 现场踏勘情况
2022年11月组织项目人员对地块实施现场踏勘，包括地块的现状及历史，相邻地块的现状及历史，地块所在区域地质、水文地质和地形。同时观察和记录周围有可能受污染影响的需要特殊保护的区域居民区、医院等，并明确和地块的位置关系。
本次踏勘主要内容及结果见表3.5-4，现场勘察照片见图3.5-2。
表3.5-4   现场踏勘记录表
	序号
	踏勘内容
	现场踏勘记录

	1
	地块现状
	地块西侧为农田，种植树木，东侧为枣庄市薛国食品酿造有限公司。

	2
	相邻地块现状
	地块北侧农田；
地块东侧：一直为民房；
地块南侧：农田；
地块西侧：农田。

	3
	地形地貌
	地势较为平坦


现场踏勘结论：现场踏勘过程中，项目组与地块管理人员、业主及周边居民等进行了人员访谈，内容涉及前期资料收集和现场踏勘所涉及的疑问核实、信息补充、已有资料考证、现地块调查范围的确定和指认、地块调查现场获取信息及地块历史的相关性核实等。现场踏勘及访谈结果表明榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块内地势平坦，现场无明显污染痕迹及明显异味，土质正常，厂房内全部硬化。
	[image: e2f959db429945a4d02e7cce9d8afec]
	[image: 0ba945ae965db62a0836e0db3e42685]

	区域1
	区域1
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	区域2
	区域2

	[image: f8f7d0c0365f5b7835817c17928abdc]
	[image: 7df4a013d59beb60bc1d8425c1290d5]

	区域3
	区域3


图3.5-2  现场勘查照片
[bookmark: _Toc8539]3.5.4 地块内污染物的识别
通过调查资料收集、人员访谈及现场踏勘情况分析，本调查地块分为2个区域，地块历史西侧为农用地，东侧为枣庄市薛国食品酿造有限公司建设用地。
1、历史农田：农作物主要为小麦、玉米等（种地所使用的农药为低毒农药，使用的农药主要为乐果、敌百虫、敌敌畏、马拉硫磷等有机磷农药，半衰期数周至几个月，衰减较快，毒性分子低，土壤可分解；化肥为氮肥和复合肥；灌溉为雨水，故对本地块产生的影响较小），现种植树木，不施肥、农药。
2、枣庄市薛国食品酿造有限公司
（1）平面布置图
[image: ]（2）公司简介
枣庄市薛国食品酿造有限公司是一家从事酱油销售，食醋加工销售等业务的公司，成立于2003年10月14日，详细地址为：山东省枣庄市薛城区沙沟镇曹沃村，年加工销售酱油200吨，醋1800吨，员工10人左右。
（3）原辅材料
醋：瓜干、麸皮、大米、高粱、玉米、醋酸菌
酱油：豆子、面粉、麸皮、酱油菌   
（4）生产工艺流程
（酱油）
蒸料          制曲               发酵               淋油           调配           灭菌     
包装              检验               入库
（醋）  
原料             润水               搅拌              发酵            淋醋            灭菌     
包装            检验           入库
（5）产污环节及治理措施
废气：2007年至2018年曾使用燃煤锅炉，进行供汽，现使用电蒸锅，产生的废气主要为锅炉废气SO2、NOX、烟尘、汞及其化合物、多环芳烃、氰化物、硫化物、氟化物、锑及发酵产生的恶臭气体，锅炉废气经一根排气筒排放，恶臭气体经加强通风后无组织排放。
废水：年产量小，员工少，生活污水、设备清洗废水经化粪池收集后外运（化粪池全面硬化）主要污染因子为氨氮。
固废：本项目职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生产产品过程中产生的发酵豆渣外售，用于饲养牛羊。
（6）污染因子识别
锅炉燃烧产生的汞、多环芳烃、氰化物、硫化物、氟化物、锑、生活污水中存在的氨氮。
[bookmark: _Toc28344]3.5.5 地块相邻及周边潜在污染识别
地界相邻周边1000m范围内不存在企业。
[bookmark: _bookmark15][bookmark: 3地块所在区域自然环境][bookmark: 3.3社会环境概况][bookmark: _bookmark16][bookmark: _bookmark15][bookmark: 4关注污染物和重点污染区分析][bookmark: 3.4.1 地块周边环境敏感目标][bookmark: _bookmark13][bookmark: _bookmark9][bookmark: 4.1地块相关环境调查资料][bookmark: _bookmark9][bookmark: 3.4敏感目标][bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc10562][bookmark: _Toc17220][bookmark: _Toc18327][bookmark: _Toc16010][bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc17208][bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc30038][bookmark: _Toc25613][bookmark: _Toc15795][bookmark: _Toc14660][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc24501][bookmark: _Toc10597][bookmark: _Toc31592][bookmark: _Toc13225][bookmark: _Toc7529][bookmark: _Toc10499][bookmark: _Toc10102][bookmark: _Toc24982][bookmark: _Toc21610][bookmark: _Toc14662][bookmark: _Toc23978][bookmark: _Toc30871][bookmark: _Toc15794][bookmark: _Toc16569][bookmark: _Toc25453][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc25632][bookmark: _Toc22145][bookmark: _Toc4461][bookmark: _Toc12804][bookmark: _Toc25141][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc6059]3.6 第一阶段土壤污染状况调查不确定性分析
(1)本报告所得出的结论是基于资料收集、人员访谈、现场踏勘得出，通过不同途径得到的结论基本一致，相互佐证，因地块内存在企业地块，需开展第二阶段土壤污染状况调查的初步采样分析，因此第一阶段土壤污染状况调查存在一定的不确定性。
(2)由于人为及自然等因素的影响，第一阶段土壤污染状况调查结果是仅针对现阶段的实际情况进行的分析。如果之后地块在开发利用过程中状况有改变，可能对本报告的准确性和有效性造成影响。
[bookmark: _Toc16622]3.7 第一阶段土壤污染状况调查总结
榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块位于枣庄市薛城区世纪大道北侧、张山一路东侧，地块面积21644平方米。该地块一直属于沙沟镇曹沃村。地块用地类型为农用地。根据初期现场踏勘，地块内存在企业，生产过程中产生的污染物可能对地块产生影响。
通过调查资料收集、人员访谈及现场踏勘情况分析，地块历史主要为枣庄市薛国食品酿造有限公司。产生的污染物可能有：汞、多环芳烃、氰化物、硫化物、氟化物、锑、氨氮。地块内污染的途径主要是通过下渗、大气干湿沉降。
依据以上分析及《山东省土壤污染防治条例》等法律法规要求，建议对本地块开展第二阶段土壤污染状况调查的初步采样分析，以判定地块内土壤和地下水的环境质量状况，判定是否满足规划的一类用地要求。


[bookmark: _Toc22142]4 工作计划
[bookmark: _Toc10437]4.1采样方案
第一阶段土壤污染状况调查(资料收集与分析、现场踏勘及相关人员访谈)表明，该地块应进行第二阶段土壤污染状况调查，即以采样与分析为主，证实是否存在污染。
第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行。首先进行初步采样分析，初步采样又称为确认采样，主要是通过与风险筛选值比较，分析和确认场地是否存在超标污染物。根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过 GB36600 等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度(有土壤环境背景的无机物)，并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。
[bookmark: _Toc16118][bookmark: _Toc18535]4.1.1 布点依据
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)和《土壤环境监测技术规范》(HJ/Tl66-2004)等文件的相关要求以及潜在污染区域和关注污染物的识别结果，对该地块内土壤进行布点监测。
[bookmark: _Toc17283][bookmark: _Toc13090]4.1.2 布点方法
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)中推荐的布点方法包含系统随机布点法、专业判断布点法、分区布点法、系统布点法布点方法及适用条件见表4.2-1。
[bookmark: _bookmark78]表4.2-1  常用布点方法及适用条件
	布点方法
	适用条件

	系统随机布点法
	适用于污染分布均匀的地块

	专业判断布点法
	适用于潜在污染明确的地块

	分区布点法
	适用于污染分布不均匀，并获得污染分布情况的地块

	系统布点法
	适用于各类地块情况，特别是污染分布不明确或污染分布范围大的情况


[bookmark: _Toc12568][bookmark: _Toc7479][bookmark: _Toc28273][bookmark: _Toc10189][bookmark: _Toc20937][bookmark: _Toc10092][bookmark: _Toc16427]榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块内各区域利用状况明确，各功能区分布明确，因此本次调查采取专业判断布点法的方式，对现场踏勘、人员访谈及潜在污染源分析结果进行验证。
[bookmark: _Toc22001]4.1.3 布点原则
1、土壤采样布点原则
根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环保部令〔2017〕72号)要求，原则上地块面积≤5000m2，土壤采样点位数量不少于3个；地块面积＞5000m2，土壤采样点位数量不少于6个，并根据实际情况酌情增加。本次调查处于初步采样分析阶段，地块土壤污染状况调查初步采样监测点位的布设应遵循以下原则：
（1）根据原地块使用功能和污染特征，选择可能污染较重的若干工作单元，作为土壤污染物识别的工作单元。原则上监测点位应选择工作单元的中央或有明显污染的部位，如生产车间、污水管线、废弃物堆放处等。
（2）监测点位的数量与采样深度应根据地块面积、污染类型及不同使用功能区域等调查阶段性结论确定。
（3）对于每个工作单元，表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分综合考虑污染物迁移情况、构筑物及管线破损情况、土壤特征等因素确定。采样深度扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集 0~0.5m 表层土壤样品，0.5m 以下下层土壤样品根据判断布点法采集，0.5～6m 土壤采样每间隔 2m 布设一个采样点；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点；根据现场实际土壤快速检测数值，数值波动不大情况下，每0.5m采取一个土样，数值偏差大情况下，选取数值高的土层进行采集土样。
（4）根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下层土壤的采样深度，最大深度应直至未受污染的深度为止。
（5）现场采样时，如遇障碍物无法继续钻进等情况，根据实际情况进行适当调整。
2、地下水布点原则
根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）的要求，地下水监测点位的布设应遵循以下原则：
（1） 对于地下水流向及地下水位，可结合土壤污染状况调查阶段性结论间隔一定距离按三角形或四边形至少布置3～4个点位监测判断。
（2） 地下水监测点位应沿地下水流向布设，可在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下水流向下游分别布设监测点位。
（3） 根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和相对厚度来确定监测井的深度，且不穿透浅层地下水底板，地下水监测目的层与其他含水层之间要有良好的止水性。
（4） 一般情况下采样深度应在监测井水面下 0.5m 以下。
结合《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019），根据现场踏勘材料及地下水流向，地下水流向由东北到西南径流，本地块范围较大，地块内存在可能污染区域（枣庄市薛国酿造有限公司生产区等），需在对地块可能产生污染较严重区域和地下水流向下游布设地下水点位。在本调查地块外地下水上游方向区域布设1处对照点。
[bookmark: _Toc23890][bookmark: _Toc7706]4.1.4 布点方案
该地块土壤调查共布设9个土壤样品监测点位和4个地下水监测点位（包含对照点）。
监测点位布设：地块内存在生产经营活动，存在砖混结构和其他建筑结构。为保证采样的代表性，本次采用专业判断布点法。点位布置描述见表4.2-2，采样位置及土层分布情况见表4.2-3。
表4.2-2  布点位置描述及确定理由
	分类
	点位名称
	布点说明

	地块内
	SW1
	一直为酿造厂锅炉间，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，验证地块锅炉间是否对本地块造成污染，故在该地块此处布设1处水土复合点位。

	
	SW2
	临近醋生产车间，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，验证地块生产车间是否对本地块造成污染，故在该地块此处布设1处水土复合点位。

	
	SW3
	以前为农田，现在也是农田，在地块下游，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，验证上游企业是否对本地块造成污染，故在该地块此处布设1处水土复合点位。

	
	S4
	临近酱油生产车间，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，故在此处布设1处土壤柱状采样点位。

	
	S5
	一直为农田，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，考虑车辆进出产生石油烃是否对土壤产生污染的可能，故在此处布设1处土壤柱状采样点位。

	
	S6
	一直为农田，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，考虑车辆进出产生石油烃是否对土壤产生污染的可能，故在此处布设1处土壤柱状采样点位。

	
	S7
	在酿造车间院内下游，临近库房，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，考虑车辆进出产生石油烃是否对土壤产生污染的可能，故在此处布设1处土壤柱状采样点位。

	
	S8
	在酿造公司院内下游，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，考虑车辆进出产生石油烃是否对土壤产生污染的可能，故在此处布设1处土壤柱状采样点位。

	
	S11
	位于酱油生产车间，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，故在此处布设1处土壤表层采样点位。

	
	S12
	位于醋生产车间，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，故在此处布设1处土壤表层采样点位。

	
	S13
	位于包装车间，为了进一步验证本调查地块是否存在潜在污染的可能，故在此处布设1处土壤表层采样点位。

	地块外
	SW9
	土壤对照点、地下水对照点


表 4.2-3  项目地块调查土壤监测布点
	点位
	点位位置
	采样深度（m）

	
	东  经
	北  纬
	

	SW1
	117.3123239
	34.7729002
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	
	
	
	2.5~3.0

	
	
	
	3.0~3.6

	SW2
	117.3119290
	34.7728801
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	
	
	
	2.5~3.0

	
	
	
	3.0~3.7

	SW3
	117.311364
	34.7720012
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	S4
	117.3121853
	34.7729102
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	
	
	
	2.5~2.8

	S5
	117.3115004
	34.7725355
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	S6
	117.3121787
	34.7720162
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	
	
	
	2.5~3.0

	
	
	
	3.0~3.7

	S7
	117.3115677
	34.7721020
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.8

	S8
	117.3118446
	34.7728351
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	
	
	
	2.5~2.9

	SW9
	117.3130237
	34.7731897
	0.5~1.0

	
	
	
	1.0~1.5

	
	
	
	1.5~2.0

	
	
	
	2.0~2.5

	
	
	
	2.5~3.0

	
	
	
	3.0~3.5

	
	
	
	3.5~4.0

	S11
	117.3122364
	34.7729758
	0.5~1.0

	S12
	117.3118891
	34.7729651
	0.5~1.0

	S13
	117.3118287
	34.7728042
	0.5~1.0
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[image: ][image: ][image: 薛城风玫瑰]地下水流向
图4.2-1   采样布点图


[bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc10802]4.1.5方案调整
引用地块西北侧的《枣矿城岩土工程勘察报告》（2013年8月编制），勘察查明，在钻孔揭露深度内见到的地层主要有6层：①耕土层①-1杂填土层②粘土混中砂层③全风化片麻岩层④强风化片麻岩层⑤中风化片麻岩层，勘察期间，勘察深度（12米）内未发现场地内存在地下水。
现场钻孔地下水样品时，已钻探至岩状全风化，依旧未发现地下水，故未采集地下水，本地块未进行地下水污染因子分析。
[bookmark: _Toc32601]4.2分析检测方案
[bookmark: _Toc26691]4.2.1 检测项目
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)设定各受检样品检测项目。土壤检测项涵盖了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1基本的 45 项+PH、多环芳烃、氰化物、硫化物、氟化物、锑、氨氮，土壤检测指标见表4.3-1。
[bookmark: _bookmark86]表4.3-1  土壤和地下水检测指标统计表
	类别
	监测项目

	土壤
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表 1 基本的 45 项+PH、多环芳烃、氰化物、硫化物、氟化物、锑、氨氮。
45 项基本项目如下：
①重金属：铜(Cu)、铅(Pb)、镉(Cd)、镍(Ni)、砷(As)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)；
②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间&对－二甲苯、邻-二甲苯；
③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、萘。


[bookmark: _Toc22183]4.2.2 检测方法
表4.3-2  土壤各监测指标的检测方法和检出限
	[bookmark: 5.1.2地下水采样方案]检测项目
	分析方法依据
	检出限

	1，1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.01 mg/kg

	1，1-二氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，1-三氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，1，2-四氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，2-三氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，2，2-四氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，2-二氯丙烷
	
	0.008 mg/kg

	1，2-二氯乙烷
	
	0.01 mg/kg

	1，2-二氯苯
	
	0.02 mg/kg

	1，2，3-三氯丙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，4-二氯苯
	
	0.008 mg/kg

	2-氯酚
	土壤和沉积物 酚类化
合物的测定 气相色谱法HJ 703-2014
	0.04 mg/kg

	pH值
	土壤  pH值的测定  电位法HJ 962-2018
	/(无量纲)

	䓛
	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ784-2016
	3×10-3 mg/kg

	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.009 mg/kg

	乙苯
	
	0.006 mg/kg

	二氯甲烷
	
	0.02 mg/kg

	二苯并（a，h）蒽
	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ784-2016
	5×10-3 mg/kg

	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019
	0.5 mg/kg

	反-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02 mg/kg

	四氯乙烯
	
	0.02 mg/kg

	四氯化碳
	
	0.03 mg/kg

	多环芳烃
	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ784-2016
	3×10-3 mg/kg

	氟化物
	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法HJ 873-2017
	63 mg/kg

	氨氮
	土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定  氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012
	0.10 mg/kg

	1，1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.01 mg/kg

	1，1-二氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，1-三氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，1，2-四氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，2-三氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，1，2，2-四氯乙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，2-二氯丙烷
	
	0.008 mg/kg

	1，2-二氯乙烷
	
	0.01 mg/kg

	1，2-二氯苯
	
	0.02 mg/kg

	1，2，3-三氯丙烷
	
	0.02 mg/kg

	1，4-二氯苯
	
	0.008 mg/kg

	2-氯酚
	土壤和沉积物 酚类化
合物的测定 气相色谱法HJ 703-2014
	0.04 mg/kg

	pH值
	土壤  pH值的测定  电位法HJ 962-2018
	/(无量纲)

	䓛
	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ784-2016
	3×10-3 mg/kg

	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.009 mg/kg

	乙苯
	
	0.006 mg/kg

	二氯甲烷
	
	0.02 mg/kg

	二苯并（a，h）蒽
	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ784-2016
	5×10-3 mg/kg

	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019
	0.5 mg/kg

	反-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.02 mg/kg

	四氯乙烯
	
	0.02 mg/kg

	四氯化碳
	
	0.03 mg/kg

	多环芳烃
	土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ784-2016
	3×10-3 mg/kg

	氟化物
	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法HJ 873-2017
	63 mg/kg

	氨氮
	土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定  氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012
	0.10 mg/kg

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	0.01 mg/kg

	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	3 mg/kg

	间/对二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015
	0.009 mg/kg

	顺式-1，2-二氯乙烯
	
	0.008 mg/kg
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[bookmark: _Toc5321][bookmark: _Toc28244][bookmark: _Toc10692][bookmark: _Toc11465][bookmark: _Toc12883][bookmark: _Toc31265][bookmark: _Toc18848]7 结论和建议
[bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc18353]7.1 结论
榴园旅游大道南侧、和谐路西侧、世纪大道北侧地块位于枣庄市薛城区世纪大道北侧、张山一路东侧，地块面积21644平方米。该地块一直属于沙沟镇曹沃村集体用地。地块用地类型为农业用地、其中枣庄市薛国酿造有限公司为建设用地。根据历史卫星影像图、现场踏勘和人员访谈等资料显示，该区域存在枣庄市薛国食品酿造有限公司。根据枣庄市自然资源和规划局关于国有建设用地的规划条件通知书，本地块土地拟规划用途为商住用地。
通过资料收集、现场踏勘和人员访谈，综合考虑地块区域污染源和区域环境等因素，对地块特征污染物进行排查分析并制定布点采样方案，对地块内的土壤进行采样检测，判断地块内土壤是否受到污染以及污染物的种类和浓度水平。
本次调查共布设9个土壤柱状样品监测点位，采集37个土壤样品进行分析。土壤检测结果对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值、《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB 13/T 5216—2020)(参照河北省地方标准)住宅用地筛选值进行评价及建设用地土壤污染风险评估技术导则（HJ25.3）。
土壤现状检测结果表明：调查地块各检测点位检出pH、硫化物、氟化物、氨氮、镉、汞、砷、铅、铜、镍、锑，其中PH、硫化物，经与对照点相比较，无明显变化；氨氮检出浓度低于《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216—2020）（参照河北省地方标准）第一类用地筛选值；镉、汞、砷、铅、铜、镍、锑，检出浓度均低于《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36000-2018)表 1 中第一类用地筛选值；氟化物无相关执行标准，通过建设用地土壤污染风险评估技术导则（HJ25.3）推荐方法进行风险控制值推算第一类用地土壤风险控制值为1940mg/kg，检出的氟化物浓度满足第一类用地土壤风险控制值。
[bookmark: 7.2 建议][bookmark: _Toc8511][bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc6271][bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc3924]依据该地块土壤污染调查及检测结果分析评价，该地块的环境状况可以接受，满足一类建设用地要求。


[bookmark: _Toc2617]7.2 建议
根据调查结论，结合本地块未来土地利用规划，提出本地块管理后续工作建议如下：
1、在开发建设中仍需加强地块管理，在地块周边设置围挡，防止倾倒工业固废、建筑及生活垃圾，预防引入新的环境污染源；
2、在开发建设过程中按照《山东省扬尘污染防治管理办法》《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》(建办质〔2019〕23 号)的相关规定，落实扬尘污染防治措施；
[bookmark: 附件1 评审申请表]3、在开发施工过程中需要注意做好相应的安全防护，采取必要的控制措施，避免影响地块内工作人员及地块外居
三益（山东）测试科技有限公司25
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